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Méta 2 représente la deuxiéme génération de supports compleurs routiers
aprés la premigre série concue et posée en 1991, _
Ce nouvel élément de mobilier urbain répond & une nouvelle technologie de station ¢
pouvant comptabiliser jusqu’i 24 voies.
De part ces nouvelles possibilités nous avons 3 mettre en eeuvre une nouvelle forme
pouvant accueillir ces boftiers tout en gardant Iesprit e la premiére création.
Avec une adaplation précise  ce nouveau programme (coffrets beaucoup plus important que les précédents) :
garder I'esprit premier de ce projet.

INTRO

Ainsi, Meéta reproduit a l'dentique (support 2 : S2, avec une épaisseur plus fine que loriginal)
et doublée d'un deuxiéme support (S1, profil de lame,

passage de tous les fourreaux; boucles : 2x45mm - France Télécom : 2x45mm - EDF : $0mm)
recoivent 'amoire contenant Iélectronique (A1, type Siredo).

Ces deux €léments porteurs sont réalisés en résine et ancrés dans un socle en béton amé.

Une deuxiéme armoire (A2) recevant les batteries se trouve posée au sol sur un deuxiéme socle derriére les deux ailerons.
Socles en béton amé : épaisseur - environ 30cm (3 confirmer d'aprés solutions résine et configuration site)

DESCRIPTIF

Différents composants des éléments en résine:

1. pour les teintes : gelooat Tixotropé V6 Sprigel y

(ésistan, anivieillssement stabilisé UY, qualité marie, visosité Brookdield, bonne résstance A I lempérature).

Pour les teintes : exemple nuancier Euromére ’

Anthracite pour 1 - Aluminium pour $2 avec bandes DDST stylisées rouge vif. b

2. Couches des Mat'lor : mat x23c (liant émulsion, fil en décitex 100, type de verre E (NF)

3. Roving RG 500 ; ensimage méthacry! - ilane - armure Taffetas : fl-chaine 1200 Tex trame 1200 - type de verre E (NF)
4. Résine Palatal U451 TV-02 (NF)

* Ce descriptif et les épures suivantes ne représentent que des bases de travail pour la réalisation des éléments.
Il est laiss¢ a Ientreprise ['nitative de toutes propositions innovantes ou tout simplement plus adaptées au contexte local
et la poduction de toutes les piéces graphiques - écrites nécessaires A cette
\ins, afin de cemer au mieux toutes les questions conceptuelles, esthétiques, techniques et économiques une réunion aura lieu
entre le maitre douvrage, lentreprise et le maftre d'ceuvre avant I'adoption du dossier final de réalisation.
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